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ADAPTATION DES NORMES DE CONSTRUCTION
UN ENJEU PRIORITAIRE POUR LES TERRITOIRES ULTRAMARINS DES ANTILLES

PHASE 2 (2021-2025)

SEMINAIRE DE RESTI

UTION MAR

Vendredi 21 mars 2025

Restitution projet BatiSolid Antilles
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b cere BatiSolid i, CERC

DEROULE DU SEMINAIRE DE RESTITUTION MARTINIQUE

8h30 : Début de la manifestation

o0 Mot de bienvenue
o0 Discours protocolaires

8h45 : Présentation du programme de la matinee
8h50 a 13h00 : Séminaire

13h00 a 14h00 : Moment convivial

21/03/2025 Restitution projet BatiSolid Antilles 2
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DISCOURS DE BIENVENUE DE
monsieur Paul -Louis BOURROUILLOU
1°" Vice-Président de la CERC Martinique
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DISCOURS DE
madame Carole GUILLE
Directrice de la CERC Guadeloupe

Restitution projet BatiSolid Antilles
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LES PARTENAIRES DU PROJET
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f, CERC BatiSolid CERC
PRESENTATION DU PROGRAMME DE LA MATINEE

8h50 :Genese, historique et déroulement du projet sur la période juillet 2021 a mars 2025 bI N MK b
JeanYves BONNAIRE

09h00 :Restitution des GT1 - GT2 et GT3 Béton - Armatures - Ouvrages en Béton Armé (20")
1.Communication sur les difficultés a intervenir :
Asur des normes harmoniées européennes
Asur des normes métier développées par des industriels

(b) Présentation des livrables (note technique NF EN 20@&harte des armaturiers des Antilles Guide des
erreurs courantes a éviter pour les ouvrages en BA)

(c) Questions / Réponses
Rapporteurs : JeanYves BONNAIRE & Paul QUISTIN

09h20 :GT4- Etanchéité des toitures -terrasses bl = MK b

1.Cadre normatif & Problématiques

2.Apports du CCTP type "BatiSolid«

3.Révision du cahier 3644 du CSTBA L NG 13+ WI WG K ¢ | q WIJ a IMET SuppRrts ead systEmesU + LW T
I Kijagc URG I Raqij

4.Questions /Réponses

Ra@fk@sﬂ@&lrs . Paul QUISTlN & Jeafves BONNﬁItBrEprojet BatiSolid Antilles 6



b, cErc BatiSolid CERC

09h40 :GT5- Peinture & Imperméabilisation des facades neuves ou en service bl = MK b
1.Cadre normatif & Problematiques

2.Extension du champ d'application de la NF DTU 42.1 aux facades neuvd3emande au BNTEC
3.Apports du CCTP type "BatiSolid"

4.Questions / Reponses

Rapporteur : Paul QUISTIN

10h00 :GT9- Reglementation Thermique de Martinique (30"

1A1 ijt JUgqcecqRYUWI 2 Wl ¢ GGY! quWaglHEURNe JWa Wij2c¢ctecqRYUOW L
2.Questions / Réponses

Rapporteur : Florence TALPE (KEBATI)

10h30 : Pause

10h45 : Reprise des travaux

GT10- Guide(s) multirisques - Conception et construction paracyclonique en zone de forte sismicite  (45")
1.Présentation du guide de conception et de construction de batiments et piecesefugest Rapporteur :Jean
Yves BONNAIRE

2.Présentation de la mise a jour du guide Regles Simplifiées pour les Petits Batiments (RSPB) AFPS
Rapporteur : Paul QUISTIN

3.Présentation de la mise a jour du guide AFPS Construction parasismique et paracyclonique de maisons a
ossature bois aux Antillesr Edition 2024t Rapporteur : Paul QUISTIN

4.Questions / Reponses



jb cERC BatiSolid CERC

11h30 :GT12 b- Guide d'entretien des batiments en milieu tropical insulaire humide (20"
1.Présentation du guide

2.Intérét du guide

3.Questions / Réponses

Rapporteur : JeanYves BONNAIRE

11h50: Synthese des 4 matinées techniques du projet et autres démarches connexes bl O MK b
- Expériences de confortement parasismique aux Antilles (205-2022) Rapporteur : JearYves BONNAIRE
- Construire en bois aux AntillesGuyane (2001-2023) :Rapporteur : Paul QUISTIN
- Construire sur les terrains en pente (495-2023) T Rapporteur : JearYves BONNAIRE
- Construire en maconnerie : entre tradition et modernité (14€6-2024)wRapporteur : Paul QUISTIN

12h20 :Sensibilisation a I'évolution de la reglementation paracyclonique bINP K b
1. Arrété du 5 juillet 2024

2. Guides reglementaires (réedigés par le CSTB)

3. Questions / Réponses

Rapporteur : PaulQUISTIN

21/03/2025 Restitution projet BatiSolid Antilles 8



|, cErc BatiSolid

12h35 : Présentation des modalités de la concertation Michel NEROVIQUE
Présentation du séminaire de restitution de Guadeloupe du 7 mai 202P4&ul QUISTIN)
Travaux postrestitution (JeanYves BONNAIRE)

Remerciements et cloture du séminairg(Carole GUILLE & Michel NEROVIQUE)
13h00 : Moment convivial

14h00 : Fin de la manifestation

21/03/2025 Restitution projet BatiSolid Antilles
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o PREAMBULE
GENESE, HISTORIQUE, DEROULEMENT DU PROJET

21/03/2025 Restitution projet BatiSolid Antilles 10



MARTINIQUE
—FILIERE CONSTRUCTION—
Mesurer. Anticiper.

GENESE(POURQUOI ?)

BatiSolid

| cERe

0 Les regles Antilles dans les années 90, un succes ephemere, mais important qui a permis la
reduction de la sinistralité du bati en genéral

o)

o)

Le rapportd ®i n f o deneadtlégation sénatoriale aux outre-mer de juin 2017

Une inadaptation des normes de constructions aux spécificités des territoires ultramarins.

Les
dApositaires

Une i nadAquati on
persistance de la construction informelle

professionnels ul
d®une VA

gui

tramarins sont
ritabl e expertise
pAnalise | a mei

mar gi nal i

ut i

eur e

sAs dans
e (O

pAnAtrati on

Une production normative qui contribue peu a la montée en qualité du bati dans les Antilles et qui ne prépare pas les
territoires aux défis liés au déréglement climatique

Des exigences normatives qui ne sont pas toujours connues et maitrisées par les acteurs du secteur de la construction

Une volonté des professionnels Antillais confortée par | ®e n g a gde m®red la suite de

® A v a nlana dnbtseptembre 2017 dans les iles du nord.

21/03/2025
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CERC BatiSolid b, CERC
QURESE QUE C®EST ?
UN PROJET POUR ANCRER LA RESPONSABILITE ET LES SAVOIFFAIRE LOCAUX

Renforcer la position des «institutions régionales sectorielles»
vis-a-vi S d®act e ?IClsangerdetragardnpaun x
renforcer le « réflexe outre-mer ».

Mettre en avant des processus
collective

Affirmer la volonté partagée de valider une méthodologie de
conduite de projet innovante et replicable.

Mettre en ,uvre un projet cent
construction pour en faire une vitrine de valorisation des
entreprises du secteur de la construction et de leurs salariés,
favorable G | ®at tr at@utldantaketingl o

| L sectoriel
21/03/2025 Restitution projet BatiSolid Antilles 12
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|, cERC BatiSolid . CERC

1ERE CONSTR
Mesurer. Anticiper.

. ® o o
BatiSolido«eera BatiSolid_

AOUT 2021

0 114 réunions avec des partiesprenantes directement liées aux j
travaux des13 G Tdu projet
0 182 contributeurs extérieurs individuels aux travaux

0 4 matinées techniques ENE

COMPTE-RENDU MENSUEL D'ACTIVITE
Mai 2023

SEMAINE ACTIVITE (actions notables uniquement) SUITES ADONNER

0 6 réunions grand-public on Ti Kozé et Bokantaj Pawol il

Suivi administratif - Préparation réunions - Recherche
documentaie et préparalion des alelers - Développements
informatiques —Travail au fil de I'eau sur le SI et support aux

utilisateurs (publication des guides utiiisateurs, préparation des
cas dusage pour les Réunions de formation, .. ) Relances
tEléphoniques, recherche de nouveaux experls-
cantributeurs. ..

o0 Descontributions connexes a de nombreux travaux meneés le plus T o

N°19 - 08 au 14705 | 09/05 : Comile de rédaction GT 06

7”7 10405 : Conférence ciloyenne sargasses Marin

t Ye2UDUqWeWdkijRGDGOG W Wa2Gaql ¢acecl RUW

17106 : GT multirisque AFPS

Atslier transition étique FEDOM CCIM
N21 - 22 au 28/05 | 24/05 : Matinée de terrain AFPCNT

Réunion site internet CERG BatiSolid

25/05 : Réunion GT 05 Peintures

26/05 : Réunion KEBATI / CERC Photovoltaigue

o Desréunions de présentation a des interlocuteurs institutionnels, des e 88 B R

0106: Réunion CSTB présentation guide réglementaire
paracyclonique

4 . 2406 : rencontre avec le CSTB coordination projet BatiSolid /
réunions de
Bakantaj Pl début saison cyclonique au Francois

21/03/2025 Restitution projet BatiSolid Antilles 13
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Mesurer. Anticiper. — FILIERE CONSTRUCTION —

|, CERC f§, CERC BatiSolid
Journée technique BatiSolid

!-.. ‘\\' Actionl.ogement@
oy 8
e Janv.
2023
ADAPTATION DES NORMES DE CONSTRUCTION APPLICABLES AUX ANTILLES FRANCAISES g === —
MATINEE TECHNIQUE e e TIEEEC L ToNE - — | | (8h30-13n
Vendredi 20 mai 2022 7 Les regles de l'art
, #h30-12n30 e . s entre tradition & innovation
LES EXPERIENCES DE CONFORTEMENT PARASISMIQUE DES Hatel Arawak Beach Resort - 97190 LE GOSIER Renseionements 05 90321209
CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION AUX ANTILLES i ey e L) | Bl

Une clé de la montée en capacité de résilience des territoires

Un séminaire technique BatiSolid co-organisé par les Cellules Economigues Régionales de 1a Construction Caribéennes Vendredi
......... B AR - i e i
C S 14 juin

2024
Lved | 8h-13h

P Jeudi 4 mai 2023

8h-13h

Schoelcher | Martinique

Quartier Vaudrancourt
97224 DUCOS Martinique

9 AMEP CFA BTP de Ducos

-
>

SEMINAIRE TECHNIQUE

- MIEUX CONSTRUIRE
- SUR LES TERRAINS

Renseignements au : 05 96 75 80 03

Un séminaire coorganisé par les

1 l N Cellules Economiques Régionales de la Construction Caribéennes
A g
i I )
1 - o :4;255 : _—
hu CE RC CERCGuyane b CERC
. c0-0rganisé par les Cellules Economiques Réglonales de la Construction Mesun iciper. Mesurer. Anticiper.

, c | cERC
Renseignements au 05 96 75 80 03 g
BatiSolid
Restitution projet BatiSolid Antilles 14
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MARTINIQUE

CERC

—FILIERE CONSTRUCTION—
Mesurer. Anticiper.

OUVERTURE DE LA
SAISON CYCLONIQUE

E® 2juin 2023 de16 h 30 319 h 00
@ Hétel Arawak Beach Resort

PROGRAMME

Mot d'accueil du Président de la CERC
M. Bruno FREDERIC - Président de la CERC Guadeloupe

’ Qu'est-ce qu'un cyclone ?
M. Christian ANTENOR HABAZAC - Ingénieur, physicien, ancien
Directeur adjoint OVSG

’ Historique des cyclones sur l'arc antillais
M. Jean- Claude HUC - Historiographe des cyclones

’ Action des vents cycloniques sur un batiment et réglementation
M. Paul QUISTIN - AMO BatiSolid Guadeloupe - ANCO

’ Préparation et kit de survie
M. Christian ANTENOR HABAZAC

’ Projet d'adaptation des normes aux Antilles, BatiSolid
Mme Audrey BERAL - Directrice de la CERC Guadeloupe

’ "On Ti Kozé si siklon" autour d'un verre

21/03/2025

BatiSolid

Restitution projet BatiSolid Antilles

&

OUVERTURE DE LA
SAISON CYCLONIQUE
2024

Mot d'accueil du Président de la CERC
M. Freddy SINNAN - Président de la CERC Guadeloupe

Le phénomeéne cyclonique et les vigilances météo
M. Thierry JIMONET - Chef de service chez Météo France Guadeloupe

La saison cyclonique 2024
M. Thierry JIMONET - Chef de service chez Météo France Guadeloupe

Action des vents cycloniques sur un batiment
M. Paul QUISTIN - AMO BatiSolid - ANCO

La construction paracyclonique
Mme Clémence PHAROSE - Adjointe a la Cheffe du service habitat et
batiment durable - DEAL

Projet d'adaptation des normes aux Antilles, BatiSolid
M. Paul QUISTIN - AMO BatiSolid - ANCO

"On Ti Kozé si siklon" autour d'un verre

—FILIERE CONSTRUCTION —
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MARTINIQUE

—FILIERE CONSTRUCTION —
Mesurer. Anticiper.

|, CERC [}, CERC BatiSolid

EN a

P
Action| g
ctionlogement

BOKANTA) PAWOL

Prévention et réponse de Sécurité Civile face au risque sismique
Vendredi 2 décembre 2022 - 18h00
Maison de la citoyenneté - Cité Administrative Boulevard Allégre -97290 LE MARIN

REPLIK 172
VOUS ETES VOS RS SECONS

PROGRAMME

18h00 : Accueil - Monsieur le Maire du Marin
18h05 : Politique Risques Majeurs de la Ville du Marin

18h15 : Présentation de la Cellule Economique Régionale de la Construction (CERC)
de Martinique et du projet BatiSolid Antilles

18h30: Conférence citoyenne « Prévention et réponse de Sécurité Civile face au
risque sismique »

Le risque sismique a la Martinique
Les normes de construction parasismiques pour les constructions neuves
Les programmes de confortement parasismique de I'habitat existant

o Gestion d'une crise sismique a I'échelle d'une commune

19h00 : Débats et échanges avec le public
20h00 : Mots de conclusion
Pot de I'amitié offert par la Ville

21/03/2025

BatiSolid
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BatiSolid

BOKANTAJ PAWOL
Spécial « ouverture de la saison cyclonique 2023 »
Vendredi 2 juin 2023 - 18h00 / 20h30
Le Francgois — Salle des délibérations de I’hétel de ville

PROGRAMME

MOT D'ACCUEIL DE M. LE MAIRE DU FRANCOIS
M. Samuel TAVERNIER

PRESENTATION DE LA CERC DE MARTINIQUE ET DE LA DEMARCHE BATISOLID D'ADAPTATION DES
NORMES DE COMNSTRUCTION APPLICABLES AUX ANTILLES
M. Yarin HOMORE - Président de la CERC Martinigue

LE RISQUE CYCLONIQUE A LA MARTINIQUE
Intervenante : Mme. Annie-Dominigue POULLET - Ouragan.com / RISK'
o Qu'est-ce qu'un cyclone ?
= Historigue des dvénements cycloniques marguants a la Martinique
= Les différents aléas assockés aux phénoménes cycloniques : Vents extrémes - Chocs — Submersion
marine - Inondation torrentielles et inondations de plaine — Foudre
= Les prévisions pour la salson cyclonigue 2023

PRISE EN COMPTE DU RISQUE CYCLONIQUE POUR LES INFRASTRUCTURES, LES MAISONS ET LES
BATIMENTS
Intervenarnt : M. Jean-Yves BONNAIRE - Equipe AMO BatiSolid

= Prise en compte du risgue cyclonigue pour les constructions © approche réglementaire ou approche

narmative

= Adaplations nermatives et réglementaires en cours

= Obligations et recommandations d'entretien des constructions

= Assurance des catastrophes naturelles

PRESENTATION DE LA POLITIQUE RISQUES MAJEURS DE LA VILLE DU FRANCOIS
= DICRM
= Plan Communal de Sauvegarde
= Réserve Communale de Sécurité Civile
= Dispositions arrétées par la ville du Frangols pour la salson cyclonigue 2023

DEBAT CITOYEN = 18h0020h00

REMERCIEMENTS
POT DE LAMITIE

Restitution projet BatiSolid Antilles

CERC

1 — FILIERE CONSTRUCTION —

BOKANTAJ PAWOL BATISOLID

- 1ére édition -

« AMELIORER LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
ET LE CONFORT DES OUVRAGES »

Mardi 18 octobre 2022 | 11h-12h30

Maison du BTP
13 Lotissement Bardinet
97200 Fort-de-France

Le Marin i ‘Misiree Antidper.
Jeudi 20 juin 2024 — 18h00 BatiSolid

GESTION DES RISQUES CYCLONIQUES A LA
MARTINIQUE : UNE RESPONSABILITE PARTAGEE

—

QUELS SONT LES RISQUES?
COMMENT SE PROTEGER?
LA SAISON CYCLONIQUE 2024
STRATEGIE COMMUNALE

16



CERC BatiSolid CERC

Mesurer. Anticiper. — FILIERE CONSTRUCTION —

LA CONSTRUCTION PARASISMIQUE A LA

tion ntiels MARTINIQUE
Adaptation et pr oduc ceuvre Gl Protéger les vies pendant le séisme, assurer la continuité des activités aprés
techniques de mise ep o j A ‘ Pévénement

— Stéphane Lambert =

La Brique de Guyane MARTINIQUE

//) — FILIERE CONSTRUCTION—
Mesurer. Anticiper.

Samedi 25 novembre 2023
16h00
Place des Arawaks
SCHOELCHER

-

INTER™> ————

pnses

MARTINIQUE

CERC Bat|SoI|d

_\,,

= entréy

— MARTINOUE « CUADTLOUY » CLTANT
BANTMARTIM « SUNT BANTHE l-u

Mesurer. Anticiper.

SOURCING DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DANS
L’ESPACE CARIBEEN

CERC ,CERC . @ MISE EN CEUVRE DE LA MESURE 10 DU CIOM ET DE L’ALINEA 17 DU
h T el Actionlogement REGLEMENT EUROPEEN DES PRODUITS DE CONSTRUCTION s
BatiSolid INTER-OPERATIONNALITE DES NORMES DE CONSTRUCTION TS

Lot Ogains ¢ vatadent oe
Gy nee of o0 Vartommgon

Convention inter-territoriale Antilles-Guyane ‘ A
Action Logement i 0 1270,

S'engager pour la décarbonation et 'amélioration des conditions de vie
Agir ensemble pour le développement durable aux Antilles et en Guyane

L R ST T
Avliwvs bovi s Samt Mame
4 v et Breden

PRARLPER M | e
LVt meveate Wy

LRI WA

LES ENJEUX DE LADAPTATION DES NORMES DE
CONSTRUCTION AUX ANTILLES

10 novembre 2023

21/03/2025
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CERC BatiSolid

Mesurer. Anticiper. ’ — FILIERE CONSTRUETION —

RESTITUTION DES GT 6D2- 03

BETONS DE LIANT HYDRAULIQUE
ARMATURES POUR BETON ARME
OUVRAGES EN BETON ARME

19




CERC BatiSolid |, cERc

UN CADRE NORMATIF COMPLEXE PEU FAVORABLE AUX ADAPTATIONS

Respect de la norme européenne &étons »NF EN 206+A2/CN

Dimensionnement des structures en béton Eurocodes, en particulier la norme NF EN 1992 ou Eurocode
béton EC2)

Norme NF EN 13 670 Exécution des structures en béton
SWOY!I Gt Wi dwik ++ YARcqRYUW[ I ¢UT ¢ Rt IJWINBARBI027q RN RHEC qRY

M+ qlldt Wal ¢cRagecUqWI WGk WFijHe qRYUOWI 13 WYa21 ¢NIIt WIq W 13+ LW

o Fascicule 65 - CCTG- Exécution des ouvrages en béton armé ou en béton précontraint

o DTU 21(norme NF P 1801)T Exécution des ouvrages en béton armé
ANF DTU 21 Partie-11 : cahier des clauses techniques types ;
ANF DTU 21 Partie-12 : critéres généraux de choix des matériaux ;
ANF DTU 21 Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales type.
21/03/2025 Restitution projet BatiSolid Antilles 20



b cERC BatiSolid CERC
LES PROBLEMATIQUES REMONTEES PAR LES PROFESSIONNELS

o Des inquiétudes sur la qualité des bétons réalisés a partir detaut-venant» mal gradué
Plan Qualité Béton de la DEAL Martinique

o Problématiques de manque de maitrise des granulats utilisés

0o XxX¢cWGUI t Rt qc UHIWI WWa¢e2c¢ Rt It WGImauydskudisydsitich @ul LLHE 6 ¢
«traitement » des armatures)

o Des inquiétudes sur la maitrise des trajets routiers de plus en plus aléatoires en durée
o XxKCUqRHRGEc qRYUWI WWHYUT RqRY Ut Wl YWHij qYUUcNUIWII# q
o 21t W RnnRAzGqit W PDWHijqYUOUeNIWI kYea2l ¢nNt Wi W3Ot j

mmm) \/ulnérabilité des batis territoriaux, non-connue précisément,non
liée auxnormes,maisprincipalementiee a desproblématiquesde miseen dzdz@ N

21/03/2025 Restitution projet BatiSolid Antilles 21
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CERC BatiSolid |, cERc

AU DELA DES PROBLEMATIQUE®E CONCEPTION,IL RISQUEDE SE POSERUN JOUROQU
Xx K ONDESE QUESTIONS DE QUALITE CONSTRUCTION QUI REMETTRONTEN CAUSE
xk EEOA QUxxTt NKFf x f NEMILLIERSNEECONSTRUCTIONS

21/03/2025

Restitution projet BatiSolid Antilles
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BETONS DE LIANTS HYDRAULIQUES

OYel | RUI WewWik [ SAWRYGRIUWE 7AE

Classe de consistance (4.2.1)
Interdiction des consistance S1 (et S2 ?) pour les ouvrages verticaux densément ferraillés en zone sismique 5

Justification: Sinistres de bétonnage récurrents

10 a 40mm 50 a 90mm 100 a 150mm 160 a 210mm =220mm

Ferme Plastique Tres plastique Fluide Tres fluide

21/03/2025 Restitution projet BatiSolid Antilles 23



CERC BatiSolid . cERC

5.2.9 Température du béton

Températu res de bétonﬂage (529) 1) Latempérature du béton frais ne doit pas étre inférieure & 5 °C au moment de la livraison. Dans le

cas ol une exigence relative a une autre température maximale ou minimale du béton frais est
nécessaire, elle doit &tre spécifiée, ainsi gue les tolérances autorisées. Toute exigence de
refroidissement ou de chauffage artificiel du béton avant sa livraison doit &tre établie d'un commun
accord entre le producteur et |'utilisateur.

Objectif : lutter contre laRéaction Sulfatique Interne (RSI)
Fixer clairement la température interne normalisée maximum du béton frais 3€ ou 35C ?

Attention : Les températures élevées modifient la consistance en diminuant la viscosité des bétons.

21/03/2025 24
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MARTINIQUE

—FILIERE CONSTRUCTION —
Mesurer. Anticiper.

O X

BatiSolid

EEEEW?KERARASEf Nf §

I metalliques noyees: tres sec.

CERC

— FILIERE CONSTRUCTION —

w7 EN§ W

Classes d'exposition
A - - s chil 2  Corrosion par carbonatation
ris uﬁ:ge Orrosion par fes corures Lorsque le béton armé ou contenant des piéces métalliques noyées est exposé a l'air et a I'humidité, les classes
que . . d’exposition doivent étre définies comme suit :
corrosiony Corrosion par carbonatation Chlorures autres que Attaque par l¢
ni Eau de mer ceux de l'eau de mer Béton a I'intérieur de bitiments ot le taux
d’attaque Hx 4 XC1 Sec ou humide en permanence d’humidité de I'air ambiant est faible ; béton
immergé dans |’eau en permanence
X0 XC1| XC2 | XC3 | XC4 | X51 xs52 X53 | XD1 | XD2Z | XD3 | XF1 XF2 : :
Surfaces de béton soumises au contact de I'eau a
elc XC2 Humide, rarement sec long terme ;
maximal ¢ - 065| 060 [ 055 | 050 | 050 | 045 | 045 | 055 | 055 | 045 | 055 | 055 grand nombre de fondations
Classe de Béton a I'intérieur de bitiments ot le taux
résistance | C12/15 |c20/25\C25,/301C30,/37|c30/37|C30/37|C35/45|C35/45|c30/37|c30/37|c35/45|c30,/37|c25/30|C [¥¢3 Humidité modérée d'humidité de Iair ambiant est moyen ou élevé ;
minimale béton extérieur abrité de la pluie
i g . Surfaces soumises au contact de |'eau, mais
TEE'“’-'“‘; XC4 Alternance d'humidité et de séchage n‘entrant pas dans la classe d'exposition XC2
minimale
en ciment ¢ - 260 | 280 | 280 | 300 | 300 320 340 300 300 320 300 300 320 340 300 320 360
(kg/m?)
Teneur NF EN206+A2/CN (novembl‘e 2022)
minimale . ;g .
en air - - | - - | - - - - - - - 400 | 400 | 400 | - - - | Béton - Spécification, performance,
(%) production et conformité
Autres Granulats selon I'EN 12620,  Ciment Complément national a la
exigences - - - - - - - - - - - présentant une résistance au - résistant aux
gel-dégel suffisante sulfates b norme NF EN 206+A2
3 Lorsque le béton ne contient pas d'air entrainé volontairement, il convient de soumettre 3 essai la performance du béton selon une méthode d'essai appropriée et de la comparer | | ndice de classement : P18-325/CN
aun béton pour lequel la résistance au gel-dégel pour la classe d'exposition concernée est établie. < . ,
b Lorsque la présence de sulfates conduit i des classes d'exposition XAZ et XA3, il est essentiel d'utiliser un ciment résistant aux sulfates conforme 3 'EN 197-1 ou i des normes Zeme tl rage (d ecem b re 2022)
nationales complémentaires.
€ Lorsque le concept de coefficient k est appliqué, le rapport maximal e/c et la teneur minimale en ciment sont modifiés conformément 4 5.2.5.2.
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PROCHAINES ETAPES

(1) Etablir des consensus territoriaux sur les interdictions de certaines consistances pour les
ouvragesverticaux densément ferraillés 1 Clarifier la température maximum du béton a ne pas
depasserau moment du bétonnage

U Phase de concertation

(2) Formaliser la demande de dérogation sur les consistances aupres des instances de
normalisation nationales

(3) Informer les acteurs locaux en cas de succes de la démarcheett kK ¢ t tdelamideenf 2 21 IJ
dans les pieces marché et sur les chantiers.
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ARMATURES POUR BETON ARME @

ACIERS POUR BETON ARME

Les principales exigences sur les armatures de béton armé sont relatives :

nile Wi ¢ WaAYUNY! GRaij W DWIikcHRIJI WeWdcecwWUYIl GUW [ WE
AY RUq W k Statégidslang\reriuke idarché Caribéen / Protection industries locales

mWeceWneT YOUeENDIWAWE WE ¢ WRYe GUlAWE e #Wal ¢ Ut GYI qt WIq
nilce Wt Yel ¢nNIWI 3t Wel decaqel 1Jt W6

nilec e+ W Wt GUHaqt W 13+ WJIU!I YHENUJY AWt Ge HIJG I Uaqt AWl 13
armatures. A Y R Uttphtldnk ¢oiles et dalles minces
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CHARTE ARMATURIERS ANTILLES ZONE 5

Base la norme NF A35 -027 décembre 2015

Conserver les mandrins cintrage et longueurs ancrage suivant NF A35-27 de novembre 2009
Recouvrement 60 fois le diamétre

Plans dessinés avec logiciel armatures et phasage béton. Prise en compte des aciers a plier et redresser (ou liaison type coyleur) pour passage engins et outils
coffrant. SpAci fier et identif i er-fishsueatonexclusieemant es pr Avues en B500 A pour | ®anti

Toute modification structurelle doit faire | ®obj et d®une fiche d®adaptation
Enrobage 5 cm extérieur et 3 cm intérieur pour les cas courants.

Respecter un espace de 1 ou 2 c¢cm minimum (suivant di me ns iprs@mencompte degtolélances®la x e d e
fabrication prévues dans notre norme NF A35-027 et ajouter les « 2,5 cm » pour le passage du granulat des béton.

BAton propretA obligatoire et point d®arragt avant coul pgeauxf ondati on pour VATri

Prédalles suspendues : les grecques doivent étre en dehors de la zone de redressage des attentes du voile et les U de la susgnte contre coudée. Utilisation des
boites attentes et aimants prévus. Point arrét avant fermeture des coffrages

Prédalles : incorporer par les préfabriqguants des distancierspour | es chapeaux. L®enrobage de | a nappe infArieut

cales disponibles dans le commerce o _ - _
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PROCHAINES ETAPES

(1) Trouver desconsensus territoriaux entre armaturiers, BET structure et ContrGleurs Techniques
Phase de concertation

(MDAl YGYt Ul WicWHGe!l que Wik [ 9 WIaqW WHIVZ2YRI WIikCc 2

(2) Inclure la charte dans lesdocuments marchés
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GUIDE ILLUSTRE DES ERREURS LES PLUS COURANTES A EVITER
POUR LA REALISATION DES OUVRAGES EN BETON ARME

OUVRAGES CONSIDERES

Semelle isolée

Longrine
Dallage
Dalle

Voile ba
Maconnerie

S O wbh =

/. Escalier droit

OESYLX S RQAffdAGNI GA2Y
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FondationsSemellesFoullles

A |dée a transmettre :
U!yS OSNAFTAOFIIOAZ2Y RS ftQK2Y23ISYySAUOS SiG RS tF o62yyS |

U Les terrains remblayés ou remaniés éventuellement présents en fond de fouille devront étre totalement purgeés

U Rattrapage des sur profondeurs eventuelles liées a ces purges par du gros béton au droit des fondations

U Bétonnage pleine fouille directement apres leur ouverture (et leur verification)

U{A OSffSaOA RSOIASYl NBAGSNI 2dz80SNIS&aszs Af O2YQDBASYRN
fouilles doivent étre seches lors du bétonnage. Dans le cas contraire, les eaux seraient alors a pomper et a
evacuer.

U Les voiles contre terre devront étre dument étancheifiés et dimensionnés pour permettre la reprise des efforts
genérés par la pousseée des terres amont
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Mesurer. Anticiper. — FILIERE CONSTRUCTION —

Constat :Fouilles de semelles réalisées avec présence
RQSlI dz RlIya I F2daAaftfSz

RisqueCela détériore le sol support de fondations

Solution : Bétonnage pleine fouille directement aprés
leur ouverture (et leur vérification). Si celesdevaient

NEAUSN 2dz@SNILSaz At O2y OAE
béton de propreté.

Par ailleurs, les fouilles doivent étre seches lors du
bétonnage
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Mesurer. Anticiper. ’ —FILIERE CONSTRUCTION —
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INTEGRATION DES REGLES ANTILLES

Intégration des Regles Antillesnises a jour toujours citées dans certaines pieces marchés

Exemple :enrobage minimal: 2,5 cm (a revoir)

REGLES ANTILLES
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98 9xOEf § ELWENLWA X W? k 9 NI2803 E LWA § O/

o0 Engager les organismes de normalisation pour faire valider les propositions de demandes de
dérogations aux dispositions de ld&NF EN 206+A2/CN

o Organiser desformations basées sur le fascicule 65 du CCTG
o ERNDUII WIJa WG U aqleptteldéd 1arohitfrierded Aitilies LL

o Assurer ladiffusion large du guide illustré des erreurs les plus courantes a eviter pour
les ouvrages en béton-armeé
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Mesurer. Anticiper. — FILIBRE CONSTRUCTION —

RESTITUTION DU GTO04

ETANCHEITE DES TOITURHERRASSES
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nnnnnn IQUE . .
GERC BatiSolid
FA136499 ISSN 0335-3931
) NF P 84-204-1-1 DTU43.1 (NF P84-204-1-1)
norme fra ncalise Novembre 2004 (novembre 2004)
Indice de classement : P 84-204-1-1 Travaux de batiment - Etanchéité des
toitures -terrasses et toitures inclinées avec
ICS : 91.060.20 ; 91.120.30 L)z . .
eléments porteurs en maconnerie en climat
DTU 43.1 — Travaux de batiment de p|aine
Etanchéité des toitures-terrasses Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
ettoitures inclinees av =hls porteurs Modifié par : Amendement Al (septembre
en maconnerie ef_climat de plaine 2007
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
E : DTU 43.1 — Building works — Impermeability of flat roofs and inclined roofs
with a masonry structural member in a low-land climate — Part 1-1: Contract bill
g of technical clauses
'g D :DTU 43.1 — Bauarbeiten — Abdichtung von Flach- und Schragdachem
32 mit Tragelementen aus Mauerwerk — Teil 1-1: Technische Bauvorschriften
Les dispositions de la présente norme sont valables pour les toitures des batiments d'usage courant (hormis celles sur locauy
a temperature controlée inférieure a 0 °C)réalisées en France métropolitaine en climat de plaine (voir 3.1.1).
Lorsque les ouvrages ne comportent pas de protection lourde, les dispositions de la présente norme sont valables pour les
toitures sur lesquelles I'action du vent n'est pas supérieure a 4 712 Pa (valeur de la dépression due au vent extréme calculée
dans le cas de batiment de hauteur 20 métres, avec toiture a versants plans, en zone 4 site expose).
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MARTINIQUE
—FILIERE CONSTRUCTION—
Mesurer. Anticiper.

BatiSolid b cER

CADRE NORMATIF

Cahier technique CSTB3644
Encours de mise a jour
Utilisé pour les avistechniques CCFAT

Lesservicesdu CSTBnous ont contactés

pour partagernotre expérience (GS5.2)
pour la révisiondu cahier technique.

21/03/2025

Commission chargée
de formuler
des Avis Techniques

Toitures, Couvertures, Etanchéités

Supports de systemes d’étanchéité de toitures
dans les départements d'outre-mer (DOM)

Cahier des Prescriptions Techniques communes

Ce CPT concerne |'application des Documents Techniques d’Application.
Il & é1é approuvé par le Groupe Spécialisé n® 5 le 26 mai 2008.

L _J
. ~CTD Seorétariat de la commission des Avis Techniques
=-Cahiers du CSTB CSTB, 84 avenue Jean-Jaurés - Champs-surMarne
F-77447 Marne I3 Valiée Cedex 2
Cahier 3644 - Octobre 2008 Tél.: 01 64 68 82 82
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AUTRES REFERENCES NORMATIVES

o [ W?NOW=MION=ZW] I Yt WAz221 3wyowadcet YOUWI RIJWI Wt WqVYR
I Kijgc URG I Raqij

o [W?NOWNOOW~Rt yWOWfe2! W Wt WagYRagel 3t WJIULWaqZ
o [ W?NOWMNOPWAIjNIWHqRYUWI 3t WY-tertassesudnclidées ij q¢c UHG ij R

o0 NF DTU Revétements de sols scellés

0 Regles Antilles 1992
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Problématiques :

En milieu tropical humide soumis et a risque cyclonique, les toitures-terrasses connaissent une sinistralité
élevée dans le temps.

Les travaux du GT 04 BatiSolid ont montré que la multiplication, parfois anarchique, d'équipements divers en
toiture (antennes, paraboles, compresseurs de climatisation...) pouvait étre une source supplémentaire de
sinistre.

Besoins :

oPréciser certaines hypotheses de dimensionnement des descentes d'eau pluviale

oBannir certaines dispositions constructives a l'origine de sinistres sériels dans les conditions tropicales
humides

oProposer des solutions efficaces pour le traitement des points singuliers

oEtre attentifs a l'introduction de matériaux nouveaux bénéficiant d'avis techniques (ou pas)

oEtre vigilants par rapport a certaines offres commerciales qui foisonnent sur les réseaux sociaux pouvant
apparaitre comme trompeuses

Enfin, la publication de deux arrétés relatifs a l'obligation de végetalisation ou l'installation de systemes
photovoltaiqgues en toiture pour certains batiments oblige a la plus grande vigilance, puisqu'un avis
majoritairement négatif s'était exprimé dans nos territoires tropicaux particuliers sur le principe de
végeétalisation.
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© O

© O OO

o

0]

PROBLEMATIQUES ADRESSEES PAR LES TRAVAUX DU GT

Isolant - Pentes destoitures-terrasses - Fixations mécaniques de l'isolant

Impact de lI'augmentation des vitesses de référence Vb0 du vent cyclonique sur la tenue des
complexes d'étanchéité / Dalles sur plot

Relevés d'étanchéité- Solin Flashing

Gestion du risque de condensation Pertinence du parevapeur

Systemes d'Etanchéité Liquide (SEL)

Traitement des seuils sur loggias, coursives et balcons (interface des lots Gr@3euvre carrelage,
menuiseries extérieures- étancheéité)

Dimensionnement des évacuations d'eau pluviale (interface lots plomberie et étanchéité)
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Mesurer. Anticiper. — FILIERE CONSTRUCTION—
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BatiSolid

DTU Intitulé
Maconnerie
DT 20.12 Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
_ d'étancheite
Etancheite
DTU43.1 Ftanchéite des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en
magonnerie en climat de plaine
DTU 43.11 Etanchéite des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en
magonnerie en climat de montagne
DTU 43.3 Mise en ceuvre des toitures en toles d’acier nervurées avec revétement d’¢tanchéite
DTU 44.1 Etanchéité des joints de facade par mise en ceuvre de mastics
DTU 43.6 Etanchéité des planchers intérieurs en magonnerie par produits hydrocarbonés
DTU 43.5 Rétection des ouvrages d'étanchéité des totures-terrasses ou mclinés
DTU 43 .4 Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétement

d'étanchéite

Evacuation des eaux

pluviales

DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux
pluviales

DTU 40.5 Travaux d'évacuation des eaux pluviales

Régles Antilles 1992
Edition 1996
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BatiSolid

RESTITUTION DU GTO05

PEINTURE & IMPERMEABILISATION DES FACADES
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